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Spundwandkonsole SWK 2000-70-s

Mit der BETOMAX®-Spundwandkonsole 2000/70-s ist es maglich,
Kopfbalken auf Spundwandprofilen sicher und rationell herzustellen.
Dabei kénnen alle Vorteile der BETOMAX®-Gesimskonsole 2000 im
Hinblick auf Verstellmoglichkeiten und Sicherungseinrichtungen (z. B.
Laufsteg mit Geldnderpfosten) genutzt werden.

s SR
w * .
5 7" s

== | .+ KOPFBALKEN = .-

Artikel Kommentar
Miete auf Anfrage.

A = Klemmriegel 70
B = Klemmlasche 70
E = Spindel M24

0 = Schalstitze 65

7 = Schalriegel 1.27
17 = Schrdgausgleich
*Ausziehwerkzeug fur Distanzstlick mietbar auf Anfrage

Artikelnummer Bezeichnung Verpackung Gewicht kg/Stiick
44201500 Spundwandkonsole SWK 2000/70-s 1 Stlck 75,070
44201510 SWH BETOMAX® 15, schraubbar 1 Stuck 1,660
44201520 SWH BETOMAX® 15, schweiBbar 1 Stuck 1,240
44201550 Distanzsttck* fur Betondeckung 50 mm 1 Stuck 0,060
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